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A Ramtech Kft. 20 éves hagyományaihoz híven 
a legmagasabb minőségi igényeknek megfelelő 
gépcsaládokkal bővítette ki csavarkompresszor 
kínálatát. Ismerjék meg a PARISE család által 50 
éve alapított kompresszorgyár termékeit. Hosszú 
élettartamú, megbízhatóan üzemelő modelljei 
kiemelkednek az egyéb márkák sorából: a hosszú 
szervizidőszakok miatt takarékosan fenntartható 
gépcsalád, vevőbarát árakon. Szervizelését cé-
günk szakemberei magas színvonalon végzik.  
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Az igényes felhasználók kompresszorai

Csavarkompresszorok közvetlen 

hajtású és fordulatszám-szabályzott 

kivitelben is
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Az új EC 07 elektronikus vezérlőpanel 
128x240 képpontos háttérvilágítású LCD kijelzővel egyszerűen kezelhető, a kompresszor minden mű-
ködési fázisát ellenőrzés alatt tartja, 8 nyelvű felhasználóbarát programmal működik.
Külső egységekre csatlakoztatható, a kijelzett adatokat és az esetleges vészjelzéseket automatikusan, 
vagy utasításra továbbítja a teleassistance felé, vagy GSM kapcsolatra.
Az EC 07 univerzális csatlakozójával több kompresszor hálózatba kapcsolására is alkalmas az üzemi 
hatékonyság maximalizálásának érdekében.

Csavarkompresszor kínálat  
   Fordulatszámszabályzott (inverteres) csavarkompresszorok
   Közvetlen hajtású csavarkompresszorok
   Ékszíjhajtású csavarkompresszorok (ld. a túloldali táblázatot)
      PHV sorozat 2,2 kW-tól 5,5 kW-ig 310-től 820 l/p légszállítással 8-10-13 bar
      PHK sorozat 7,5 kW-től 15 kW-ig 800- 2350 l/p légszállítással 8-10-13 bar

      PVB sorozat 18-22 kW-ig 2900-tól 2550 l/p légszállítással 8-10-13 bar
      PVC sorozat 22-37 kW-ig 3900-tól 4500 l/p légszállítással 8-10-13 bar
      PVF sorozat 37-45 kW-ig 4950-től 8000 l/p légszállítással 8-10-13 bar 

Minden csavarkompresszor EC elektrokontrol vezérléssel. 8-10-13 bar végnyomással, 2,2 kW-tól 90 kW-ig,  310 l/p tól 8000 
l/perc légszállítással. Erősségei: a felhasználó-barát funkcionalitás, szimpatikus ár/minőség viszony, nemes alapanyagok, 
a kisszériás szerelősorokon a leggondosabb kivitel. Légtartály, hűtveszárító, szűrők opcionálisan rendelhetők. Léghálózat 
kiépítését is vállaljuk. 
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20-35% energia-megtakaritás

- költségkimélés hosszútávon

- környezetvédelem

K ö zvetle      n  ha  j t á s ú
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F O R D U L AT S Z Á M S Z A B Á LY Z O T T
I N V E R T E R E s  k o mpressz       o r o k

PDI sorozat 11 kW-tól 90 kW-ig  min. 650- max 1520  l/p és 8600-15 400 l/p légszállítás között

PD sorozat 11 kW-tól 45 kW-ig 1600-tól 8000 l/p légszállítással 8 és 10 bar
PD sorozat 55 kW-tól 90 kW-ig 7550-től 15 800 l/p légszállítással 8-10-13 bar

Az igényes felhasználók kompresszorai
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INTEGRÁLT LEVEGŐKEZELÉS
minden modell EC 06 elektronikus kijelzővel; 400/3/50

méretadatok légtartállyal 
hűtveszárító nélkül hűtveszárítóval

Modell zajszint motor légszállítás nyomás tartály súly AxBxC súly AxBxC
dB HP kW l/1’ m3/h bar l kg cm kg cm

PHV3
62

3 2,2
360 21,4 8

270

190

153x60x142

226

150x60x151

310 18,4 10

PHV4 4 3
420 24,9 8

191 227
390 23,1 10

PHV5.5 64 5,5 4
600 35,6 8

195 231
540 32,0 10
440 26,1 13 300 205 241

PHV7.5 67 7,5 5,5

820 48,7 8
270 208 244
500 270 196x60x152 306 192x60x165

760 45,1 10
270 208 153x60x142 244 150x60x151
500 270 196x60x152 306 192x60x165

650 38,6 13
300 218 153x60x142 254 150x60x151
500 280 196x60x152 316 192x60x165

PHK10 65 10 7,5

1160 68,8 8
270 277 153x60x148 313 150x60x157
500 339 196x60x158 375 192x60x165

1050 62,3 10
270 277 153x60x148 313 150x60x157
500 339 196x60x158 375 192x60x165

800 47,5 13
300 287 169x60x148 323 166x60x157
500 349 196x60x158 385 192x60x165

PHK15 68 15 11

1850 109,8 8
270 297 153x60x148 333 150x60x157
500 359 196x60x158 400 192x60x165

1550 92 10
270 297 153x60x148 333 150x60x157
500 359 196x60x158 400 192x60x165

1350 80,1 13
300 307 169x60x148 343 166x60x157
500 369 196x60x158 410 192x60x165

PHK20 70 20 15

2350 139,5 8
270 303 153x60x148 339 150x60x157
500 365 196x60x158 411 192x60x165

2100 124,6 10
270 303 153x60x148 339 150x60x157
500 365 196x60x158 411 192x60x165

1600 95 13
300 313 169x60x148 349 166x60x157
500 375 196x60x158 421 192x60x165

A PARISE cég kutatómérnökei az ipari csavarkompresszorok gyárt-
mányfejlesztésével csúcsszínvonalra emelték termékeiket. Minőségi 
rendszerét a TÜV ISO 9001:2008 bizonyítvány is tanúsítja. A folyama-
tos tesztelésnek köszönhetően hosszú élettartamú, nagy teherbírá-
sú, megbízhatóan üzemelő gépei kiemelkednek az egyéb kínálatból: 
a hosszú szervizidőszakok miatt takarékosan, környezetbarát mó-
don megbízhatóan működtethető, csekély alapterületet elfoglaló 
gépcsalád.
A megfelelő kapacitás kiválasztásához kérje ingyenes 
tanácsadásunkat! 

Az EC 06 
elektronikus 
vezérlőpanel 

Új fejlesztések ered-
ménye. 

F e l h a s z n á l ó b a r á t , 
egyszerűen kezelhe-
tő kijelzője segítsé-
gével ellenőrizhető a 
kompresszor minden 
funkciója, és jelzi az 
esetleges rendelle-
nességeket.

Az igényes felhasználók kompresszorai

Minden ékszíjas csavarkompresszor modell  rendelhető alapgépként, vagy 
270 literes légtartállyal, PHV 7,5-től 500 literes légtartállyal is, opcionálisan 
hűtveszárítóval, melyek alapfelszereltsége az automata kondenzátum leeresz-
tés. 
Ingyenes műszaki tanácsadás, előzetes helyszíni egyeztetés.

É K S Z Í J  ha  j t á s ú
csavark       o mpressz       o r o k



Sűrítőegységek, alkatrészek, szerviz és műszaki tanácsadás, 
kedvezményes kiszállási és munkadíjak mellett 

Bemutatótermünkben, raktáráruházunkban légszerszámok, sűrített levegős kiegészítők,  Campbell 
Hausfeld légszerszámok, ipari  takarítógépek, keverőgépek, keverőszárak, vágó és csiszolókorongok mel-
lett egyéb márkás kompresszorokat is megtalálnak: amennyiben 90 kW feletti teljesítményű, illet-
ve nagy tisztaságú sűrített levegőre van szüksége, kérje részletes ajánlatunkat!

Az Ön viszonteladója:

A                               cég családi vállalkozás, mely 1959.óta foglalkozik fejlesztéssel, 
gyártással az igényes felhasználói kör számára.

Magyarországi képviselet, bemutatóterem: 
RAMTECH Kft. 
1134 Budapest, Lőportár utca 8. 
Telefon: +36/1/329 3759 •  Fax: +36/1/320 5364
www.ramtech.hu • ramtech@ramtech.hu

OLAJMENTES KOMPRESSZOROK Profi  Dugattyús  KOMPRESSZOROK

Hangtompított KOMPRESSZOROK Benzinmotoros KOMPRESSZOROK

orvosi, egészségügyi célra hangtompított 
kivitelben is  0,75-3  kW teljesítményig

V elrendezésű sűrítőblokkal is, 
légtartállyal 0,75-10  kW-ig

Megerősített biztonsági felszereltséggel, acél töltőcsővel és 
Hoerbiger visszacsapó szeleppel, speciális ötvözetű 

ékszíjtárcsával, rezgéselnyelő felfüggesztéssel, 
elektronikus visszacsapó- és biztonsági szeleppel, 

7,5  kW-tól csillag delta indítóval.
Opcionálisan közteshűtővel és kontroll  panellel, 

köztes- és végnyomásmérő órákkal is rendelhető.

MAGASnyomású KOMPRESSZOROK

60-67  dB zajszintig, teljesítmény 1,1-7,5  kW építkezésekhez HONDA motorral 9,7  kW teljesítményig

15,  20,  30,  35  és 40  bar
1,5  -  9  kW-ig légtartállyal is


